
Specif EN

Drive units
(per speaker)

Uni-Q Driver Array:

Technology

Uni-Core Force Cancelling Driver:

(per speaker)
0

(per speaker)

measured at 1m
111 dB 

Wireless streaming features 
Streaming services 

Supported format (all inputs)
Supported format (network)

Weight (per set)
Power input

Primary speaker Secondary speaker
Inputs

Digital Coaxial 
Analog RCA
USB Type A (service)

USB Type A (service)

Output RCA Subwoofer output RCA Subwoofer output
Wi-Fi network standard -

Wi-Fi network frequency band -

KEF 

1042 130 321 1.0 5.1 2 6 out



Technische Daten

Treiber Uni-Q Treiber:

Technology

Uni-Core Force-Cancelling-Treiber:

  
*Abhängig von EQ-Einstellungen

  
*Abhängig von EQ-Einstellungen

Verstärker-Ausgangsleistung 0  

Verstärker-Klasse 

 
gemessen bei 1 m

111 dB

Streaming-Dienste 
 

*Die Verfügbarkeit ist abhängig vom Land
 

 
 

 

Inter-Lautsprecher-Verbindung  

Lautsprecher-Abmessungen

Gewicht (per System)
Stromversorgung
Stromverbrauch  

Primärer Lautsprecher Sekundärer Lautsprecher
Eingänge  

 
Digital-Koaxial 
Analoger RCA 
USB Typ A (Service)

 

Verbindung)

USB Typ A (Service)

Verbindung)

Ausgänge Subwoofer-Ausgang (Cinch) Subwoofer-Ausgang (Cinch)
WiFi-Standard  -

-

DE
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1042 x 130 x 321 mm ohne Sockel 



Spécif icat ions

èle

(par enceinte)
Ensemble de Uni-Q : 

 
*Dépend des réglages de l’égaliseur

 
*Dépend des réglages de l’égaliseur

(par enceinte)
0

(par enceinte)
111dB

Services Streaming
 

*Dépend des services disponibles dans chaque pays
 
 
 

 

Connexion entre enceintes  

 

Enceinte Principale Enceinte Secondaire
Entrées  

 
Numérique coaxial 
Analogique RCA 
USB Type A (service)

 

USB Type A (service)

RCA Caisson de basses  RCA Caisson de basses
Standard Réseau Wi-Fi -

Bande de fréquences réseau Wi-Fi -

FR
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1042 x 130 x 321 mm (41.0 x 5.1 x 12.6 in.) sans plinthe 



Especif icaciónes ES

Unidades de accionamiento
(por bocina)

Uni-Core Force Cancelling Driver:

Gama de frecuencias  

Respuesta de frecuencia  

(por bocina)
0

(por bocina)
Salida máx. (SPL) 111 dB

Funciones inalámbricas de transmisión 
Funciones de transmisión

 
*Dependiente de servicios disponibles en cada país

La resolución de entrada  
 

 
 

*Dependiente de la resolución de entrada
Conexión entre bocinas  

Dimensiones
(Alto x Largo x Ancho por bocina)

Entrada de energía
Consumo de energía  

Aportes  
 

Digital coaxial 
Analog RCA 
USB Tipo A (servicio)

 

USB Tipo A (servicio)

Salidas Salida de subwoofer RCA Salida de subwoofer RCA
Estándar de red  Wi-Fi  -

redes Wi-Fi
-
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1042 130 321 1.0 5.1 2 6 out



LS
Uni-Q 

1m

1m

1
0

1
SPL

1m
111 dB

 

1

2

 

 
TOSLINK

USB A 

USB A 

RCA RCA
Wi-Fi  -

Wi-Fi -

KEF

1042 x 130 x 321 mm (41.0 x 5.1 x 12.6 in.) 　台座含まず



-Core
)

EQ

EQ

0

D D AB

SPL
1m

111 dB

Analog RCA
USB A

USB A

RCA Subwoofer output
RCA

RCA Subwoofer output
RCA

Wi-Fi -

Wi-Fi -

KEF

CHI-S
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1042 x 130 x 321 mm 不包含底座 



-T

Uni-Core

 
EQ 

 
EQ

0

D   D   AB

SPL
1m

111 dB

 

 

 

TV
 

Analog RCA 
USB Type A 

TO P/S

USB Type A
TO P/S

RCA Subwoofer output 
RCA

RCA Subwoofer output
RCA

 -

-

KEF

1042 x 130 x 321 mm (41.0 x 5.1 x 12.6 in.) 不包含底座



KR

Uni-Q :
  19mm  

Uni-Core Force Cancelling  :

 
*EQ

 
*EQ

0

SPL
1m 

111dB

 

 
TOSLINK

USB A

USB A

RCA RCA 
Wi-Fi  -

Wi-Fi -

KEF
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1042 x 130 x 321 mm (41.0 x 5.1 x 12.6 in.) 플린스 미포함 




